PVC-GALATI.RO

-Ferestre si Usi din 2010-

M Este rezistenta la intemperii Si
razele UV si foarte robusta
datorita fibrei din 100%
polietilena din care este
confectionata.

M Este usor de actionat, pe
intreaga indltime, gratie
manerului integrat.

CEA MAI BUNA PLASA PLISSE

M Datorita stabilitatii ridicate si a
componentelor de calitate,
plasa OMNIA poate fi folosita
si la deschideri foarte mari
(de pandla 2,6 m).

M Este garantata pentru 10.000
de cicluri de deschidere-
inchidere.



CARACTERISTICI P

|

PVCGALATLRO

Este foarte stabila. Tensionarea cablurilor se face cu ajutorul arcurilor, iar rularea se face pe role
de plastic incasabile ceea ceii confera durabilitate sporita.

Are cel mai modern design, unic in Romania, potrivit arhitecturii contemporane.

Elementele si accesoriile se imbina perfect, iar culorile sunt vii si rezistente in timp datorita
vopsirii in camp electrostatic.

Profilele formeaza o caseta Tn care sita plasei intra si este protejata atunci cand este stransa.
Pragul este mic si subtire si asigura o trecere usoara, chiar si pentru copii.

Sistemul inovator de inchidere/deschidere prin pliere economiseste spatiul si face plasa OMNIA
potrivita pentru orice tip de deschidere.

Actionarea este foarte usoara, pe Intreaga inaltime, datorita manerului integrat.

icii & Avantaje

COMENZI ONLINE

Avem un sistem online de configurare si plasare a comenzilor, de tip ERP. Acesta
va permite verificarea statusului comenzilor In timp real.

EXECUTIE TN 48H

Capacitatea mare de productie ne permite executarea comenzilor de plase plisse in
48 de ore. Acest lucru este valabil pentru comenzile plasate pana in ora 12:00.

CONTROL CTC SI GARANTII POST-VANZARE

Verificam atent si testam fiecare produs Tnainte de livrare. Oferim garantii la
fiecare comanda si fabricam produse certificate 1ISO si CE.

GARANTAM INLOCUIREA PRODUSULUI

Daca se intampla ca produsul sa aiba defecte de fabricatie il inlocuim GRATUIT,
dupa constatarea problemei de catre Departamentul Tehnic.



TESTATICEA MAIBUNA PLASA PLISSE

Va garantam cd veti fi placut surprins de calitatea ei si a serviciilor oferite. Investim permanent in noi tehnologii in
procesul de productie pentru a vd livra cele mai bune produse. Suntem atenti la nevoile dumneavoastra si venim
in Intampinarea lor cu solutii si produse inovatoare.

Sita este din polietilena 100%, foarte durabild. Aceasta este foarte ferma, nu se inclina si nu se indoaie datoritd
tratamentelor speciale la care a fost supusa si cablurilor de tensionare rezistente la rupere.
Poate fi folositd pentru si pentru deschideri mari, cu dimensiuni de pand la 2,6 m.

CARACTERISTICI TEHNICE

Material 100% polietilena Culoare I GriTnchis - Negru
Greutate 68-72 gr/m? Grosime I 0,30-0,36 mm
Rezistenta la rupere (RM) 50 %RH - 50N - +/-%8 | | Rezistenta culorii JEEEEEEN
Rezistenta culorii la lumina] 7eEEEEnnm Rezistenta la frecare (uscat)j 4-SEEEENR
Rezistenta la frecare (ud) ASEEEEN Rezistenta UV AS5EEEEN
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